
 

Μερική ( € ) Ολική ( € )

1. Κεφάλαιο 1ο: ΕΡΓΑ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

1.1. ΟΜΑΔΑ  Α: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-

2 

ΠΕΤΕΠ 02-02-

01-00 

1 ΟΔΟ 1123.Α 100,00% m3 550 0,7 385,00

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε 

έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη 

χρήση εκρηκτικών. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-

3.2 

ΠΕΤΕΠ 02-02-

01-00 

2 ΟΔΟ 1133.Α 100,00% m3 5140 4,4 22.616,00

3 Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη 

τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-

4.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-01-01-00 

3 ΟΔΟ 1212 100,00% m3 24 1,65 39,60

4 Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη 

τάφρου σε έδαφος βραχώδες. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-

4.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-01-01-00 

4 ΟΔΟ 1220 100,00% m3 216 4,9 1.058,40

5 Κατασκευή επιχωμάτων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-

20 

ΠΕΤΕΠ 02-07-

01-00 

5 ΟΔΟ 1530 100,00% m3 5600 1,05 5.880,00

29.979,00 29.979,00

1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ 

1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 

έργων και τάφρων πλάτους έως 

5,0 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-

1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-04-00-00 

6 ΟΔΟ 2151 100,00% m3 300 4 1.200,00

2 Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 

ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-

29.3.1 

ΠΕΤΕΠ 01-01-

01-00 

7 ΟΔΟ 2532 100,00% m3 730 94,2 68.766,00

3 Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15. 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 

αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 

κλπ από σκυρόδεμα C12/15. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-

29.2.2 

ΠΕΤΕΠ 01-01-

01-00 

8 ΟΔΟ 2531 100,00% m3 10 89,8 898,00

4 Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό 

πλέγμα B500C εκτός υπογείων 

έργων. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-

30.3 

ΠΕΤΕΠ 01-02-

01-00 

9 ΥΔΡ 7018 100,00% Kg 20000 1,15 23.000,00

5 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916. Τσιμεντοσωλήνες 

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

Ονομαστικής διαμέτρου D1000 

mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

12.1.1.7 

10 ΥΔΡ 6551.7 100,00% m 1 144 144,00

94.008,00 94.008,00

1.3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

1 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 

οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Γ-

1.1 

ΠΕΤΕΠ 05-03-

03-00 

11 ΟΔΟ 3121.Β 100,00% m3 336 16,44 5.523,84

2 Βάση οδοστρωσίας. Βάση 

πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Γ-

2.2 

ΠΕΤΕΠ 05-03-

03-00 

12 ΟΔΟ 3211.Β 100,00% m2 2600 1,69 4.394,00

9.917,84 9.917,84

1.4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1 Ασφαλτική προεπάλειψη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-

3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-11-01 

13 ΟΔΟ 4110 100,00% m2 2400 1,2 2.880,00

2 Ασφαλτικές στρώσεις 

κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-

8.1 

ΠΕΤΕΠ 05-03-

11-04 

14 ΟΔΟ 4521.Β.1 100,00% m2 2400 8,24 19.776,00

22.656,00 22.656,00

1.5. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ 

Έργο: ΔΡΟΜΟΣ ΒΕΡΓΑΣ – ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ ΔΗΜΟΥ 

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Δ.Κ. ΒΕΡΓΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ 
Αρ. 

Τιμ. 

Μονά

δα 
Ποσό τητα 

Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Άρθρο Αναθεώρησης 

Αθροισμα 

Αθροισμα 

Αθροισμα 

Αθροισμα 



1 Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων 

(ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα 

στηθαία ασφαλείας, ικανότητας 

συγκράτησης Ν2 που 

τοποθετούνται με έμπηξη, 

κατηγορίας σφοδρότητας 

πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 

συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 

πλάτους W7. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Ε-

1.1.1 

15 ΟΔΟ 2653 100,00% m 400 35 14.000,00

2 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης 

επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 

επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, 

πλευράς 0,90 m. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Ε-

9.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-04-06-00 

16 ΟΙΚ 6541 100,00% Τεμ. 5 53,7 268,50

3 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης 

επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 

ρυθμιστικές μικρού μεγέθους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Ε-

9.3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-04-06-00 

17 ΟΙΚ 6541 100,00% Τεμ. 2 34,5 69,00

4 Πληροφοριακές πινακίδες οδικής 

σήμανσης. Πλευρικές 

πληροφοριακές πινακίδες οδικής 

σήμανσης, πλήρως 

αντανακλαστικές, με υπόβαθρο 

τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. 

Πλευρικές πληροφοριακές 

πινακίδες με αναγραφές και 

σύμβολα από μικροπρισματική 

αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 

3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Ε-

8.2.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-04-06-00 

18 ΟΙΚ 6541 100,00% m2 5 156 780,00

5 Στύλοι πινακίδων. Στύλος 

πινακίδων από γαλβαν. 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ 

‘’). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Ε-

10.1 

ΠΕΤΕΠ 05-04-

07-00 

19 ΟΔΟ 2653 100,00% Τεμ. 12 31,1 373,20

7 Διαγράμμιση οδοστρώματος. 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 

υλικό. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Ε-

17.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-04-02-00 

20 ΟΙΚ 7788 100,00% m2 180 19,7 3.546,00

19.036,70 19.036,70

175.597,54

31.607,56

207.205,10

31.080,76

238.285,86

3.574,29

241.860,15

 75,34

241.935,49

58.064,52

300.000,00

 

KYΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός & Τοπογράφος Μηχανικός

O EΛΕΓΞΑΣ Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

Αθροισμα 

Αναθεώρηση

Εργασίες 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 

Σύνολο : 

Απρόβλεπτα (%) 

Σύνολο : 

Σύνολο : 

Απολογιστικά (σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων)

Σύνολο : 

Φ.Π.Α. (%) 

Γενικό Σύνολο : 

Καλαμάτα …8/8/2018 

 

Ο μελετητής  

 

 

 

 

Βασίλης Χρονόπουλος  

Πολιτικός Μηχανικός

Καλαμάτα ....8/8/2018 

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

του τμήματος Μελετών  

 

 

 

 

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος  

Αρχιτέκτων  Μηχανικός

Καλαμάτα .....8/8/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιων Δήμου Καλαμάτας 

 

 

 

Βασίλης Τζαμουράνης  

Πολιτικός Μηχανικός





0,02 4838,709736
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