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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.02 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών
διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό,

πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο.Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

(Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε

ψευδάργυρο(Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά. Η συμμετοχή του

ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

Σελίδα 20 από 30



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 5 (>=5km)

(0,21€/m3.km)     5 x 0,21 =    1,05

Συνολικό κόστος άρθρου 29,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.
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ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί

υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς

μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες,

τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου

και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 43.22 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και

κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους

είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων

και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της

περίφραξης,

- η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω των

κατεδαφίσεων,

- η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς

απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-

μηχανημάτων κλπ,

- η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού

εδάφους,

- η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και

των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες.

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,60

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.02.ΣΧΕΤ Συνθετική ξυλεία

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5277

Για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων πυλών εισόδου σε εξωτερικό χώρο από εμποτισμένη

σύνθετη ξυλεία, ανθεκτική  στις καιρικές συνθήκες, που θα προκύπτει από την επικόλληση

επιλεγμένων σανίδων ξηραντηρίου Σουηδικής Πεύκης, Ερυθρελάτης, Λάρικας με κόλλα εξωτερικής

χρήσης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η ξυλεία θα είναι βαμμένη με χρώματα μη τοξικά και μη

αναφλέξιμα, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες, στην υγρασία

και την ακτινοβολία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά της σύνθετης ξυλείας, η πλήρης κατασκευή των

πυλών εισόδου βάση σχεδίου της μελέτης (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης τεγίδων,

σανιδώματος, ασφαλτικού κεραμιδιού και οι εργασίες στερέωσης με ανοξείδωτα εξαρτήματα), η

πλήρης τοποθέτηση των πυλών εισόδων καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η εργασία αποξήλωσης των υφιστάμενων πυλών εισόδων και η

απομάκρυνσή τους σε κατάλληλους χώρους.

Τιμή ανά μ3

Ευρώ (Αριθμητικά) : 720,00

(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των
0,05 m2 και έως 0,12 m2

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Β

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.05 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω
των 0,50 m2 και έως 1,00 m2

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Α

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.21.2ΣΧ Διάνοιξη θυρίδας ιστών και τοποθέτηση καλύμματος

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

 Διάνοιξη θυρίδας ιστών ελάχιστων διαστάσεων 8cm x 25cm,  διανοιξη οπών για την στήριξη του

καλύματος της θυρίδας, τοποθέτηση ανοξείδωτου κοχλία προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και

προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση καλύματος θυρίδας ιστού από γαλβανισμένη λαμαρίνα,

καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρμόζει στο άνοιγμα της θυρίδας, περιλαμβανομένου του

συστήματος στερέωσης και ασφάλισής του.

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.15.02 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων
σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε βαχώδη εδάφη

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6065

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών

δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων

περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών.

Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην

μελέτη τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία

άρθρα του Τιμολογίου.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου

όγκου του ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με
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τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των

πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός

των προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής.

 Σε βαχώδη εδάφη

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,10

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β59.ΣΧΕΤ Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN63

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T,

κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN63 mm (σπείρωμα, threadsize = 2½’’, dεξ =

76,1 mm, πάχος τοιχώματος 3,6mm).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων ευθύγραμμων και σπιράλ, του

σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και στηριγμάτων,

• η τοποθέτηση με άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και σύνδεση των

σωλήνων,

• η διάτρηση οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών επί του ιστού με τα

απαραίτητα στηρίγματα,

• η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς

• η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων όπου απαιτείται

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,40

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με

δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα

φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού

παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία

(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8982.6.2Β.1ΣΧΕΤ Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής, με ελλειψοειδή κώδωνα και
προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας IP 64, στεγανό ορειχάλκινο με λαμπτήρα με
φωτεινές πηγές διοδίων φωτο εκπομπής (LED) 10W

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής, με ελλειψοειδή διάφανο κώδωνα και προφυλακτήρα

(χελώνα), προστασίας IP 64, στεγανό ορειχάλκινο, με σημεία στήριξης εσωτερικά του φωτιστικού

σώματος, ντουί πορσελάνης και με λαμπτήρα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής

(LED) 10W/E27/22-240V/T=4.000̊ K/Φ>1.050 Lm ,

(Επιπλέον χαρακτηριστικά λαμπτήρα: χρόνος εκκίνησης < 0,5 sec, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra >

80, ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000 ώρες, αριθμός κύκλων μεταγωγής 100.000, διατήρηση της

φωτεινής ροής στο τέλος της ζωής 0,70, μήκος 115,00mm +5%, διάμετρος 40,4mm +5%), δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε

λειτουργία.

Τιμή ανά

τεμαχ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,

περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,

ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των

μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού

 διατομής 25 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.4ΣΧ Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY) , ονομαστικής τάσης 600/1000 V  με μόνωση μανδύα
από PVC διατομής 5x10 mm2

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε

φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV

-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,

ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,75

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 2,5 mm2

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε

φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV

-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,

ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

 Διατομής 3 x 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,60

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 104.ΣΧ Ακροκιβώτιο  ιστού

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης:

Ακροκιβώτιο ιστού. Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού

με μονό βραχίονα, που να φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω

καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείων καλωδίων της απαιτουμένης διατομής, στο επάνω δε μέρος οπών

για τη διέλευση επίσης μέσω καταλλήλων στυπιοθλίπτων των καλωδίων τροφοδοτήσεως των φωτιστικών

σωμάτων. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, μία ασφάλεια 2Α τύπου μικροαυτόματη

ράγας, πλήρης, καθώς και κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και των αγωγών γειώσεως των

φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά

τεμαχ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.03.02.ΣΧΕΤ Κατασκευή βάσεως εγκατάστασης μετρητών Δ.Ε.Η. από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20 και χάλυβα S500s

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2532

Κατασκευή βάσεως εγκατάστασης μετρητών Δ.Ε.Η. από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και χάλυβα S500s.

Η όλη κατασκευή θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις της Δ.Ε.Η.

τύπου ΜΔ-71.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκσκαφή της θεμελίωσης, η προμήθεια σκυροδέματος C16/20 και χάλυβος

S500s, η κατασκευή ξυλότυπου εμφανών σκυροδεμάτων, η τοποθέτηση του οπλισμού, ο σιδηροσωλήνας

γαλβανισμένος Φ3" μήκους 6,00μ, επίχρισμα τριπτό σπυρωτό ή σαγρέ, υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρης κατασκευής (τεμαχ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.700,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 66.20.01.ΣΧΕΤ Πίλαρ ηλεκτροδότησης για Νο2 τριφασική παροχή, δύο αναχωρήσεων

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα μέσα σε πολυεστερικό

ερμάριο (πίλαρ) με ενίσχυση υαλοϊνών, με μία θύρα με κλειδαριά, ΙΡ66 σύμφωνα με το πρότυπο EN

60309, για θερμοκρασιακές μεταβολές από -40°C έως +110°C και για αντοχή στις ηλιακές UV

ακτινοβολίες, επίτοιχος, αναλόγων διαστάσεων με τα όργανά του για Νο2 τριφασική παροχή Δ.Ε.Η.

(ένα γενικό τετραπολικό διακόπτη με τις απαιτούμενες ασφάλειες και ενδεικτικές λυχνίες, δύο

μερικούς τριπολικούς διακόπτες με τις απαιτούμενες ασφάλειες, έξι μονοφασικά ρελέ
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αντιηλεκτροπληξίας, δύο τετραπολικά ρελέ ισχύος, δύο αστρονομικούς εβδομαδιαίους ηλεκτρονικούς

χρονοδιακόπτες δύο (2) εξόδων, ρυθμιζόμενοι και κατάλληλοι για την αφή και σβέση του

ηλεκτροφωτισμού, ένα ρευματοδότη με ασφάλεια 20Α, φωτιστικό σώμα φθορισμού ασφαλείας 13W ή

ανάλογης φωτεινότητας σε led με βαθμό προστασίας IP65 τοποθετημένο στο κιβώτιο για νυκτερινή

εργασία ελεγχόμενο-προστατευόμενο από μικροαυτόματο 10Α και διακόπτη διαρροής 30mA) αναλόγου

ισχύος, με τα απαραίτητα στηρίγματα οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση επί του τοίχου,

συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών, τριγωνική γείωση με ηλεκτρόδια ή πλάκα

γείωσης διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 3 χλστ. και γυμνό χάλκινο αγωγό 25 mm² σύνδεσης με το πίλαρ και

με τα απαιτούμενα φρεάτια, καθώς και κούφωμα με θύρα αλουμινίου, λευκής απόχρωσης με κλειδαριά,

χειρολαβή λευκής απόχρωσης και μετά αμμοβολιμένου υαλοπίνακα, επί της μετρητικής διάταξης από

οπλισμένο σκυρόδεμα, ήτοι τοποθέτηση παροκιβωτίου, κονσόλας και κάθε εργασία για την δοκιμή και

παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Επιπλέον θα χορηγηθεί στην υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με τα

τελικά σχέδια θεωρημένη από τον σύνδεσμο των ηλεκτρολόγων ή την Ε.Ε.ΤΕ.Μ.(ανάλογα με τον

ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη) και την εφορία για την χορήγησή της στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., προκειμένου να

γίνει σύνδεση της τριφασικής παροχής Νο2 .

Τιμή ανά

τεμαχ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.620,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.3.ΣΧΕΤ Ξύλινο καλαθάκι απορριμμάτων

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ξύλινου καλαθιού απορριμμάτων διαστάσεων

0,40x0,40x0,80 και χωρητικότητας 40 lt με ειδικό ξύλινο καπάκι. Το καλαθάκι θα είναι

κατασκευασμένο από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης για την προστασία από τους μύκητες και τα έντομα,

ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Το καλαθάκι θα είναι βαμμένο με χρώματα μη τοξικά και μη

αναφλέξιμα, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες, στην υγρασία

και την ακτινοβολία. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία, συνδέσεις κλπ θα είναι γαλβανισμένα.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.10.1.ΣΧΕΤ Ξύλινος τραπεζόπαγκος 4θέσιος

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ξύλινου τετραθέσιου τραπεζόπαγκου ενδεικτικών

διαστάσεων 1,25x1,45x0,75 από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης, για την προστασία από τους μύκητες και

τα έντομα, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Ο τραπεζόπαγκος θα είναι βαμμένος με χρώματα μη

τοξικά και μη αναφλέξιμα, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, μεγάλης αντοχής στις καιρικές

συνθήκες, στην υγρασία και την ακτινοβολία. Όλα τα μεταλλικά του στοιχεία, συνδέσεις κλπ θα

είναι γαλβανισμένα.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.10.2.ΣΧΕΤ Ξύλινος τραπεζόπαγκος 6θέσιος

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104
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Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ξύλινου εξαθέσιου τραπεζόπαγκου ενδεικτικών

διαστάσεων  1,50x1,48x0,75 από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης, για την προστασία από τους μύκητες

και τα έντομα, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Ο τραπεζόπαγκος θα είναι βαμμένος με χρώματα

μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, μεγάλης αντοχής στις καιρικές

συνθήκες, στην υγρασία και την ακτινοβολία. Όλα τα μεταλλικά του στοιχεία, συνδέσεις κλπ θα

είναι γαλβανισμένα.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 270,00

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.10.ΣΧΕΤ Ξύλινος τραπεζόπαγκος 8θέσιος

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ξύλινου οκταθέσιου τραπεζόπαγκου ενδεικτικών

διαστάσεων  1,80x1,65x0,75 από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης, για την προστασία από τους μύκητες

και τα έντομα, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Ο τραπεζόπαγκος θα είναι βαμμένος με χρώματα

μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, μεγάλης αντοχής στις καιρικές

συνθήκες, στην υγρασία και την ακτινοβολία. Όλα τα μεταλλικά του στοιχεία, συνδέσεις κλπ θα

είναι γαλβανισμένα.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.10.4ΣΧΕΤ Ξύλινο παγκάκι βαρέως τύπου

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ξύλινου καθιστικού (παγκάκι), βαρέως τύπου για

εξωτερικό χώρο, ενδεικτικών διαστάσεων 1,80x0,50x0,75 μ. (ύψος καθίσματος 0,40 μ). Το κάθισμα

θα αποτελείται από 4 ξύλινες δοκούς και η πλάτη από 3 ξύλινες δοκούς. Το παγκάκι θα είναι

κατασκευασμένο από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης,για την προστασία από τους μύκητες και τα έντομα,

ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Επίσης το παγκάκι θα είναι βαμμένο με χρώματα μη τοξικά και

μη αναφλέξιμα, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες, στην

υγρασία και την ακτινοβολία. Όλα τα μεταλλικά του στοιχεία, συνδέσεις κλπ θα είναι

γαλβανισμένα.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 1ΣΧΕΤ Ντουζιέρα εξωτερικού χώρου με ξύλινη βάση

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας ξύλινης ντουζιέρας εξωτερικού χώρου ενδεικτικών

διαστάσεων 1,00x1,00x2,00. Η ντουζιέρα θα αποτελείται:

α) από μια ξύλινη βάση-σχάρα από εμποτισμένη ξυλεία DEC (Ντεκ), για την προστασία από τους

μύκητες και τα έντομα, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και αντιολισθηρή,

β) ένα ξύλινο υποστήλωμα από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης και

γ) ένα μηχανισμό κρύου νερού

Η ντουζιέρα θα είναι βαμμένη με χρώματα μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, κατάλληλα για εξωτερική

χρήση, μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες, στην υγρασία και την ακτινοβολία.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία, συνδέσεις κλπ θα είναι γαλβανισμένα.

Τιμή ανά τεμ.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 2ΣΧΕΤ Ξύλινο αποδυτήριο-αλλαξιέρα εξωτερικού χώρου

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ξύλινου αποδυτηρίου-αλλαξιέρας  με  ξύλινη

σκεπή  για εξωτερικό χώρο, ενδεικτικών διαστάσεων 1,00x1,00x2,30. Το αποδυτήριο θα είναι από

εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης για την προστασία από τους μύκητες και τα έντομα, ανθεκτική στις

καιρικές συνθήκες.Το αποδυτήριο θα είναι βαμμένο με χρώματα μη τοξικά και μη αναφλέξιμα,

κατάλληλα για εξωτερική χρήση, μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες, στην υγρασία και την

ακτινοβολία.

Όλα τα μεταλλικά του στοιχεία, συνδέσεις κλπ θα είναι γαλβανισμένα.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.ΣΧΕΤ Πληροφοριακή Πινακίδα

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας ξύλινης κατασκευής που φέρει πληροφοριακή

πινακίδα σύμφωνα με τα παρακάτω:

Διαστάσεις: Μήκος 1,00 μ., πλάτος 10 εκ. και ύψος 2,20 μ.

Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώματα, την πινακίδα και δύο μεταλλικές βάσεις.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Τα ξύλινα υποστυλώματα θα έχουν διατομή 9,5 x 9,5 cm και ύψος 2,20 μ. και θα είναι

κατασκευασμένα από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης, ανθεκτική στην επίδραση των καιρικών συνθηκών. Η

ξυλεία θα είναι βαμμένη με χρώματα μη τοξικά και μη  αναφλέξιμα, κατάλληλα για εξωτερική χρήση,

μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες, στην υγρασία και την ακτινοβολία. Η πινακίδα θα

κατασκευαστεί  από HPL τύπου MEG πάχους 12 mm, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και θα έχει

γενικές διαστάσεις  100 x 100 εκ. Η πινακίδα στηρίζεται στα υποστυλώματα με έξι ειδικά

μεταλλικά τεμάχια.

Η κατασκευή θα βιδώνεται ή θα πακτώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις.

Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με τις υποδείξεις της

Υπηρεσίας

Τιμή ανά τεμ.

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

Ξυλόκαστρο 19-10-2020       Ξυλόκαστρο 19-10-2020       Ξυλόκαστρο 19-10-2020        

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΤΣΙΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

ΧΡΟΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Αγρονόμος Τοπ/φος Μηχ/κός
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